Die meisten Windenergie-
anlagen verfiigen tiber Getriebe,
um die relativ niedrige Ein-
gangsdrehzahl an der Haupt-
welle in eine zur Stromerzeu-
gung ginstigere hohere Dreh-
zahl zu tbersetzen. Aufgrund
der immer hoheren zu tbertra-
genden Leistungen und der er-
forderlichen kompakten Bau-
weise kommen dabei tiblicher-
weise Planetengetriebe in ein-
oder zweistufiger Bauart zum
Einsatz (Bild 2). In diesen Ge-
trieben stellen die Lager der Pla-
netenrader oft die am hochsten
belasteten Lagerstellen dar. Bei
modernen Getriebekonzepten
wird daher eine integrierte Pla-
netenradlagerung angewandt.

Ing. Daniel Thalmann
Gruppenleiter im technischen
AuRendienst von NKE Austria

Dipl.-Ing. Faruk Duskunovic
Leiter des Konstruktionsteams
von NKE Austria

Kontakt:

NKE Austria GmbH

Ennser Str. 41a

A-4407 Steyr-Gleink

Tel.: +43(72 52)/8 66 67
Fax: +43(72 52)/8 66 67-59
E-Mail: office@nke.at
www.nke.at

30

Dabei
Zylinderrollenlager mit Kafig di-
rekt in das Planetenrad einge-
setzt, wobei die Planetenrad-
bohrung selbst die Gegenlauf-
flache bildet.

Das modulare System von
NKE besteht aus einreihigen,
aulenringlosen Zylinderrollen-
lagern der Bauform RN. Diese
Lager sind mit einem Innenring-
gefuhrten, einteiligen Messing-
massivkafig (MPB) ausgestattet.
Der Kaifig verfugt standard-
mifRig tber Inspektionsnuten
fur eine endoskopische Zu-
standsbeurteilung der Innen-
ringlaufbahn.

werden aufSenringlose

Diese einreihigen Lager kon-
nen in Abhingigkeit von der
individuellen Belastungs- und
Einbausituation zu Mehrfachsit-
zen von zwei, drei oder vier La-
gern zusammengestellt werden
(Bild 1).

Einbaufertige
Lagersdtze

NKE liefert einbaufertig ge-
paarte Lagersitze, wobei die
sehr eng tolerierten Bauhohen
jedes Einzellagers und die Ge-
samtabstimmung der Einzel-
lager zueinander eine gleich-
mafige Radiallastaufnahme ge-

Bild 2

Schematischer Aufbau eines zweistufigen Planetengetriebes mit einer Stirnrad-

stufe
(Bild: Romax/NKE)

wihrleisten. Jeder
enthilt auch Komponenten wie
Sicherungs- und Bordringe, die
zur axialen Fixierung der Lager
in den Planetenridern erforder-
lich sind. Bei Bedarf kann die
Gesamtbreite der Lagersatze
durch Zwischenringe an die
jeweiligen Einsatzbedingungen
und Platzverhaltnisse optimal
angepasst werden.

Lagersatz

Vorteile durch das
modulare Konzept

Das Modularkonzept bietet
dem Anwender bei konsequen-
ter Nutzung wesentliche Vor-
teile: Die Bauformen der Pla-
netenlager konnen vereinheit-
licht werden; eine Vereinheit-
lichung der Planetenlager ver-
schiedener GetriebegrofSen, so-
wie der ersten und zweiten
Planetenstufe ist moglich; die
Variantenvielfalt bei Wilzlagern
wird dadurch verringert; eine
einfache Anpassung der Cha-
rakteristika der Lagersitze an
die individuellen Gegebenhei-
ten jeder Planetenstufe ist durch
den modularen Aufbau moglich;
durch den einteiligen Messing-
massivkifig ist die Fuhrung der
Wilzkorper auch bei hohen
Beschleunigungen sehr gut; die
Schmierung der Planetenlager
wird durch standardmafSig
vorgesehene Schmiernuten er-
leichtert.
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