Schéma uspotdddni dvoustupriové planetové prevodovky s jednim celnim kolem

Vétsina vétrnych elektréren obsa-
huje pfevodovky, které prevadéji
relativné nizké vstupni otéeky hlav-
nich h¥idell na vy3si otéeky vhod-
né pro vyrobu elekirické energie.
Vzhledem ke stdle vy$$im poza-
dovanym ptendgenym vykonOm
a nutnosti kompaktni konstrukce
se k tomu obvykle pouZivail jed-
no- nebo dvoustupriové planeto-
vé pievodovky. V takovych prevo-
dech predstavuii loziska planeto-
vych kol jedno z nejvice zatizenych
ulozeni. V modernich koncepcich
prevodovek se proto pouzivé inte-
grované uloZeni planetovych kol.
P¥i ném se cylindrickd véleckova
loziska s kleci bez vné&jsiho krouz-
ku vkladaji ptimo do planetového
kola, pFi¢emz otvor v planetovém
kole sém tvofi protilehlou kluznou
plochu.

Modularni systém firmy NKE
sestavé z jednoradych cylindric-
kych véle¢kovych lozisek bez vnéj-
Sich krouzkd v provedeni RN. Ta-

to loziska maiji jednodilnou ma-
sivni mosaznou klec vedenou na
vnitinim krouzku (MPB). Klec je
standardné vybavend kontrolni-
mi drézkami pro endoskopickou

kontrolu stavu véleckové dréhy

vnittniho krouzku.

Tato jednofadd loziska Ize
podle zatéze a konstrukénf si-
tuace skléddat do sestav po
dvou, trech nebo i ¢tyfech lo-
Ziscich.

Ctyrcetnd sestava loZisek planetovych kol firmy NKE
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podstatné vyhody:

Konstrukce lozisek planeto-
vych kol mze byt sjednocena;
je mozné siednoceni loZisek pla-
netovych kol u rdznych velikos-
ti pfevodovek, pripadné prvniho
a druhého planetového stupné;
snizi se tak rozmanitost variant
véle¢kovych lozisek; modularni
konstrukce umozfuje jednodu-
ché ptizpGsobeni charakteristiky
loziskovych sestav individudlnim
potiebédm kazdého planetové-
ho stupné; diky jednodilné ma-
sivni mosazné kleci je vedeni va-
le¢kovych téles velmi dobré i pii
velkych zrychlenich; mazani lo-
zisek planetovych kol usnadriu-
il standardné zabudované ma-
zaci drézky.

Kazda loziskové sestava se ba-
It dohromady a je oznacena tak,
aby byla vylou¢ena nechténé zé-
ména vzdjemné sladénych kom-
ponent kazdé sestavy. Kazdd se-
stava opousti tovarnu NKE ve
Steyru teprve po piisné kontrole
kvality rozhoduijicich parametrd.

Kromé véle&kovych lozisek pro
prevodovky vétrnych elekira-
ren vyrébi firma NKE standard-
ni a specidlni loziska pro viech-
ny promyslové aplikace. Tento
specialista na loziska ze Stey-
ru nabizi vyvoj produktd a apli-
kaénich technik stejné jako roz-
sahly technicky servis a Skole-
ni. Valivé loZiska NKE nabizi 15
distribuénich stiedisek prostred-
nictvim 240 obchodnich part-
nerd v 60 zemich.
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