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SOLUCIONE
PARA

APLICACION-

INDUSTRIALE

NKE AUSTRIA GmbH es una empresa dedicada a
la fabricacion de rodamientos de primera calidad
con sede en Steyr, Austria. La empresa nacié en
1996 fundada por un grupo de directivos
procedentes de la antigua Steyr Walzlager.

NKE fabrica rodamientos estandar como rodamientos
especiales para todo tipo de aplicaciones industriales.
Desarrollamos nuestras actividades principales (proyectos
de ingenierfa, desarrollo de productos, procesamiento final
de productos, montaje, garantia de calidad, logistica,
produccion, ventas y marketing) en las oficinas centrales
de Steyr. NKE cuenta con las certificaciones ISO
9001:2015 (disefo, desarrollo, fabricacion y distribucion de
rodamientos), ISO 14001:2015 y OHSAS 18001.

NKE AUSTRIA GmbH es un
fabricante de rodamientos de
primera clase con sede en
Steyr, Austria.

Ofrecemos:

/ Rodamientos estandar con una amplia
gama en stock

/ Rodamientos a medida para
requisitos especiales

/ Servicio técnico

(p.€j. asesoria, documentacion, cursos de formacion, etc.)

Calidad 100% garantizada.

Todos los rodamientos de NKE se someten a una inspeccion
de calidad exhaustiva y documentada. El uso de equipos de
medicion y de prueba de ultima generacion junto con
nuestra rigurosa politica de calidad nos permite garantizar
que todos y cada uno de los lotes de rodamientos que llegan
a sus manos sean de la mayor calidad.
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Los rodamientos son una de
las partes mas importantes
en los rodillos de las cintas
transportadoras.

El principal objetivo de los rodillos y estaciones en
una cinta transportadora es dar forma a la cinta,
brindar el soporte para el mineral transportado y
reducir la resistencia al movimiento, de manera
que se logre que el mineral sea transportado al
mas minimo costo.

En la industria de mineria abierta los sistemas de rodillos de
las cintas transportadoras se encuentran sometidos, entre
otros, a los siguientes factores operativos:

/ Condiciones de trabajo: Elevadas cargas y eventuales
cargas de impacto.

/ Cargas adicionales por deflexion del eje y vibraciones.
/ Elevadas velocidades de giro.

/ Condiciones climaticas desfavorables, variaciones de
temperatura extremas, humedad, lluvia y nieve.

/ Alto nivel de contaminacion externa.

Aunque los rodamientos de bolas utilizados en los rodillos
hayan sido correctamente seleccionados, sean sellados y
lubricados de por vida, esto no significa que ciertas
condiciones de trabajo no les afecten.

En especial la tremenda contaminacion en el ambiente de la
mineria, pueda llegar a infiltrar impurezas que causaran
efectos no deseados. Estos no solo reduciran la vida util de
los rodamientos, sino ademas produciran consecuencias
sobre el rendimiento y confiabilidad del resto de los
componentes de la instalacion.

CALIDAD AUS]

COMBINADA
TECNOLOGIA™

Disefiado por NKE para funcionar en las condiciones méas
adversas el rodamiento rigido de una hilera de bolas,
especial para aplicacion en rodillos de cintas transportadoras,
ha sido el resultado de extensos analisis que han permitido
introducir las siguientes mejoras que garantizaran un mejor
desempefio en comparacion con los rodamientos estandar:

El nuevo diseno especial de NKE de rodamientos
para rodillos en cintas transportadoras, le ayudara
de manera sustancial a disminuir la incidencia de
los siguientes inconvenientes con buenos resultados:

/ Reduccion de los riesgos de incendio.

/ Extender el tiempo de duracion de la cinta. / Jaula de disefio y material sintético especiales de

/ Contribuir en la reduccion del consumo de energia. bajo rozamiento.

/ Mejorar la confiablidad del sistema. / Camino de rodadura mejorado.

/ Contribuir notablemente en la reduccion de los costos / Juego interno radial especial.

operativos. / Sellos estandar para rodamientos de bolas no rozantes.

Las referencias mas comunes en esta aplicaciéon son los
rodamientos con un diametro interno de 30mm hasta 50mm.

/ Sellos de disefio especial para transportadores de bajo
rozamiento disefio NKE.

/ Grasa lubricante cuidadosamente seleccionada y con
gran amplitud para resistir variaciones térmicas.

El rodamiento de bolas de una
hilera disefiado por NKE,
especialmente para los rodillos
de las cintas transportadoras,
puede operar en las condiciones
mas adversas.

*Todas las variantes con jaula especial y grasa consistente en
aceite mineral + aceite de hidrocarburo sintético

Rodamiento




