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Nos avalan más de 50 años de experiencia como 
fabricantes y contamos con la confianza de los 
principales OEM, Tier 1 y del mercado del recambio.

Fersa Group cuenta con una amplia red de centros 
de distribución que nos ayudan a prestar servicio a 
nivel mundial. Contamos con delegaciones en 
Austria, Brasil, China, España y Estados Unidos, y 
centros de producción de última generación en 
Austria, China y España. 

Fersa Group nace de la unión de dos 
fabricantes europeos de rodamientos: 
Fersa Bearings, en España, y NKE, en 
Austria. Ambas operan globalmente en 
el diseño, producción y distribución de 
rodamientos de alta calidad, enfocados 
en la automoción y el sector industrial.
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RODAMIENTOS
DE RODILLOS
CILÍNDRICOS:
SERIE NNF



LA SOLUCIÓN 
PERFECTA PARA 
APLICACIONES 
INDUSTRIALES

NKE AUSTRIA GmbH es una empresa dedicada 
a la fabricación de rodamientos de primera 
calidad con sede en Steyr, Austria. La empresa 
nació en 1996 fundada por un grupo de 
directivos procedentes de la antigua Steyr 
Wälzlager.
NKE fabrica rodamientos estándar como rodamientos 
especiales para todo tipo de aplicaciones industriales. 
Desarrollamos nuestras actividades principales (proyectos 
de ingeniería, desarrollo de productos, procesamiento 
final de productos, montaje, garantía de calidad, logística, 
producción, ventas y marketing) en las oficinas centrales 
de Steyr. NKE cuenta con las certificaciones ISO 
9001:2015 (diseño, desarrollo, fabricación y distribución 
de rodamientos), ISO 14001:2015 y OHSAS 18001.

CALIDAD AUSTRIACA 
COMBINADA CON
TECNOLOGÍA 
DE PUNTA

Calidad 100% garantizada. 
Todos los rodamientos de NKE se someten a una 
inspección de calidad exhaustiva y documentada. El uso de 
equipos de medición y de prueba de última generación 
junto con nuestra rigurosa política de calidad nos permite 
garantizar que todos y cada uno de los lotes de rodamientos 
que llegan a sus manos sean de la mayor calidad.

Rodamientos de dos hileras de 
rodillos cilíndricos NKE 
(Serie NNFxxxx-2LS-V)
 / Diseño compacto

 / Máxima capacidad de carga

 / Con sellos en ambos lados

 / Para condiciones operativas extremas

Diseños especiales para condiciones especiales
Sobre pedido están disponibles también varios diseños 
especiales, por ejemplo:

 / Recubrimientos especiales

 / Clases de holgura o de tolerancia especiales

Ejemplos de aplicación
Una aplicación típica es el uso con poleas y soportes de 
ruedas para cuerdas/cables o de ruedas deflectoras

 / No hay necesidad de aros espaceadores o
   casquillos adicionales gracias al aro exterior que es
   más estrecho

 / Dos ranuras en el aro de fijación exterior permiten
   un diseño fácil de soportes de ruedas para
   cuerdas/cables

Polea de De Haan Special 
Equipment B.V. (www.dehaan-se.com)

Características técnicas

 / Máxima capacidad de carga radial debido al diseño
   sin jaula, ello permite el mayor número de rodillos
   cilíndricos posible en la sección transversal 

 / Apropiada para velocidades bajas y medianas

 / Con sellos en ambos lados resistentes al
   polvo y a salpicaduras de agua con sellos
   rozantes

 / Estructura con rodillos de auto-soporte

 / Soporte de cargas axiales y de pares de vuelco en
   ambas direcciones

 / Apropiada para condiciones operativas extremas
   debido a una grasa especial apta para temperaturas
   bajas

 / Orificios de lubricación en el aro interior y exterior
   permiten una fácil lubricación posterior a través del
   eje o del disco

Sprengring  Hauptabmessungen Lagerabmessungen

C1 C2 Aro de retación 
DIN 471d

d1

≈ D1 E b b1

Bs

≈ ± 0,1BK f ≈

25 33 44,8 40,4 1,8 2,15 6,5 3 0,5 21,7 21,2 WRE47 47X1,75 0,23

30 39,7 52,8 47,9 2,1 2,4 6,5 3 0,5 25,2 24,2 WRE55 55X2 0,35

35 44,8 59,8 54,5 2,1 2,4 6,5 3 0,5 27,2 26,2 WRE62 62X2 0,45

40 50,5 65,8 61 2,7 2,4 6,5 3 0,8 28,2 27,2 WRE68 68X2,5 0,57

45 56,5 72,8 67,7 2,7 2,4 6,5 3 0,8 29 28 WRE75 75X2,5 0,68

50 61,2 77,8 72,5 2,7 2,4 6,5 3 0,8 30,2 29,2 WRE80 80X2,5 0,73

55 68 87,4 80 3,2 2,4 6,5 3,5 1 35,2 34,2 WRE90 90X3 1,10

60 73 92,4 85 3,2 2,4 6,5 3,5 1 35,2 34,2 WRE95 95X3 1,20

65 78 97,4 90 3,2 2,4 6,5 3,5 1 35,2 34,2 WRE100 100X3 1,30

70 85 107,1 100 4,2 2,4 7,5 3,5 1 43,2 40,2 WRE110 110X4 1,85

75 91 112 106 4,2 2,4 7,5 3,5 1 43,2 40,2 WRE115 115X4 2

80 97 122,1 113,5 4,2 2,4 7,5 3,5 1,5 49,2 46,2 WRE125 125X4 2,70

85 101,5 127,1 119,5 4,2 2,4 7,5 3,5 1,5 49,2 46,2 WRE130 130X4 2,65

90 109,5 137 127,5 4,2 3,4 7,5 3,5 1,5 54,2 51,2 WRE140 140X4 3,80

100 118,5 147 138 4,2 3,4 9 3,5 1,5 54,2 51,2 WRE150 150X4 4,05

110 132 167 154,5 4,2 3,9 9 3,5 1,8 66,2 63,2 WRE170 170X4 6,45

120 141,5 176 164 4,2 3,9 9 3,5 1,8 65,2 63,2 WRE180 180X4 6,9

130 155 196 183,5 4,2 5,4 10,5 4 1,8 69 67 WRE200 200X4 10,5

151 186 173,5 4,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 63,2 WRE190 190X4 7,3

140 167 206 196,08 5,2 5,4 10,5 4 1,8 77,3 73,3 WRE210 210X5 10,7

160,5 196 183 4,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 63,2 WRE200 200X4 7,8

150 177,65 221 209,2 5,2 5,9 10,5 4 2 81,2 77,2 WRE225 225X5 13,3

170 206 192,5 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE210 210X5 8,3

160 191 236 222,55 5,2 6,4 10,5 4 2 89,2 85,2 WRE240 240X5 16,5

184,5 216 207 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE220 220X5 8,7

170 203 254 239 5,2 6,9 10,5 4 2 99,2 97,02 WRE260 260X5 22,5

194 226 216,5 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE230 230X5 8,72

180 220 274 259 5,2 8,4 12 4 2 110,2 108,2 WRE280 280X5 30

203,5 236 226 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE240 240X5 9,31

190 228 284 267,3 5,2 8,4 12 4 2 110,2 108,2 WRE290 290X5 31,5

217 254 241 5,2 2,9 10,5 4 1,8 65,2 63,2 WRE260 260X5 11,94

200 245 304 284 6,3 10,4 12 4 2 120,2 116,2 WRE310 310X6 47,5

227,5 264 251,5 5,2 2,9 14 4 1,8 65,2 63,2 WRE270 270X5 13,2

220 263,5 334 308,5 6,3 10,4 12 4 2 130,2 126,2 WRE340 340X6 525

248,7 294 277,5 5,2 5,4 10,5 4 2 75,2 73,2 WRE300 300X5 19,2

240 282,5 354 327,5 6,3 10,4 14 5 2 130,2 126,2 WRE360 360X6 56

272 314 300,1 6,3 5,4 12 4 2 75,2 71,2 WRE320 320X6 20,8

260 309,5 394 366,5 6,3 13,4 14 5 2 154,2 150,2 WRE400 400X6 84,5

282,7 334 316,25 6,3 5,4 10,5 4,5 2 75,2 71,2 WRE340 340X6 22

280 333,5 413 390,5 7,3 12,9 14 5 3 154,2 151,7 WRE420 420X7 87,69

300 363,5 453 423,5 7,3 15,4 14 6 3 176,2 173,7 WRE460 460X7 126

Revoluciones
 [min-1] 

Dimensiones [mm] Aro de 
fijación

Peso
[kg]

Dimensiones
principales [mm]

Tipo de 
rodamiento

Cargas [kN]

d D B C Cs

r3, r4

crmod

dyn. stat.
Pumin Cr C0r

25 47 30 29 24,7 0,3  NNF5005-2LS-V 49 43 59 7,2 3000

30 55 34 33 28,2 0,3  NNF5006-2LS-V 58 51 72 8,2 2600

35 62 36 35 30,2 0,3  NNF5007-2LS-V 75 66 92 11 2200

40 68 38 37 32,2 0,6  NNF5008-2LS-V 91 80 117 14 2000

45 75 40 39 34,2 0,6  NNF5009-2LS-V 109 96 145 17,7 1800

50 80 40 39 34,2 0,6  NNF5010-2LS-V 114 101 159 19 1700

55 90 46 45 40,2 0,6  NNF5011-2LS-V 135 119 195 24 1500

60 95 46 45 40,2 0,6  NNF5012-2LS-V 140 124 209 26 1400

65 100 46 45 40,2 0,6  NNF5013-2LS-V 146,3 129 225 27,4 1300

70 110 54 53 48,2 0,6  NNF5014-2LS-V 216 190 326 40 1200

75 115 54 53 48,2 0,6  NNF5015-2LS-V 225 198 352 42,9 1100

80 125 60 59 54,2 0,6  NNF5016-2LS-V 269 237 423 51 1000

85 130 60 59 54,2 0,6  NNF5017-2LS-V 261 230 443 53 1000

90 140 67 66 59,2 0,6  NNF5018-2LS-V 342 302 564 66 900

100 150 67 66 59,2 0,6  NNF5020-2LS-V 355 313 574 66 850

110 170 80 79 71,2 0,6  NNF5022-2LS-V 440 388 706 78 750

120 180 80 79 71,2 0,6  NNF5024-2LS-V 458 404 761 82 700

130 200 95 94 83,2 0,6  NNF5026-2LS-V 657 579 1054 111 630

190 80 79 71,2 0,6  NNF130-2LS-V 476 419 815 87 670

140 210 95 94 83,2 0,6  NNF5028-2LS-V 714 629 1254 129 600

200 80 79 71,2 0,6  NNF140-2LS-V 492 434 870 91 630

150 225 100 99 87,2 0,6  NNF5030-2LS-V 788 694 1296 131 560

210 80 79 71,2 0,6  NNF150-2LS-V 509 448 924 95 560

160 240 109 108 95,2 0,6  NNF5032-2LS-V 820 722 1401 138 500

220 80 79 71,2 0,6  NNF160-2LS-V 532 469 1006 101 530

170 260 122 121 107,2 0,6  NNF5034-2LS-V 1057 931 1799 174 480

230 80 79 71,2 0,6  NNF170-2LS-V 545 480 1061 105 530

180 280 136 135 118,2 0,6  NNF5036-2LS-V 1255 1106 2174 206 450

240 80 79 71,2 0,6  NNF180-2LS-V 560 493 1115 109 500

190 290 137 135 118,2 0,6  NNF5038-2LS-V 1282 1129 2262 212 430

260 80 79 73,2 0,6  NNF190-2LS-V 645 568 1304 125 450

200 310 150 149 128,2 0,6  NNF5040-2LS-V 1547 1363 2947 270 400

270 80 79 73,2 0,6  NNF200-2LS-V 663 584 1368 129 430

220 340 160 159 138,2 7  NNF5044-2LS-V 1719 1515 3124 280 360

300 95 94 83,2 1  NNF220-2LS-V 786 692 1619 148 480

240 360 160 159 138,2 1  NNF5048-2LS-V 1790 1577 3365 296 340

320 95 94 83,2 1  NNF240-2LS-V 825 727 1773 158 480

260 400 190 189 162,2 1  NNF5052-2LS-V 2595 2287 4732 404 400

340 95 94 83,2 1  NNF260-2LS-V 1023 902 2130 189 440

280 420 190 189 163,2 1,1  NNF5056-2LS-V 2712 2389 5128 429 380

300 460 218 216 185,2 1,1  NNF5060-2LS-V 3033 2672 5890 480 340


