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SQ77 - elektrisch isolierte Lager

SQ1 - Lager fur Bahnanwendungen

FERSAGROUP




EXPERTEN
FUR

LAGER-
LOSUNGEN

NKE AUSTRIA GmbH ist Hersteller von Globale Prasenz
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Lagerschaden durch Stromdurchgang

Unter unglnstigen Bedingungen koénnen die in
Elektromaschinen  eingesetzten ~ Walzlager ~ durch
Stromdurchgang beschéadigt werden.

Mogliche  Ursachen der ungewiinschten
elektrischen Fliisse an Lagern:

/ fehlerhafte oder defekte Verkabelung

/ ungentigender Potenzialausgleich aufgrund defekter
oder geschadigter Erdschlisse

/ nicht abgeschirmte und/oder asymmetrische
Verkablung in Elektromotoren

/ asymmetrischer Induktionsfluss

/ schnell schaltender Frequenzumrichter

Schéaden durch Stromdurchgang -
Elektrokorrosion

Stromuberschldge haben auf der abgebildeten Innenringlaufbahn (Abb. 1)
und der Mantelflache des Walzkdrpers (Abb. 2) eines Zylinderrollenlagers zur
Kraterbildung gefuhrt.

Elektrisch isolierte NKE
Walzlager - wirtschaftlich
und wirksam

NKE bietet Walzlager mit oxydkeramischen Isolierschichten
am Lagerring. Die Aufbringung der Isolierung erfolgt
durch Plasmatechnologie. Die Isolierungsschicht weist
eine garantierte Durchschlagsfestigkeit von mindestens
1000V Gleich- oder Wechselspannung auf. Dicke der
Beschichtung > 0.125 mm bzw. 0.250 mm fur AuBen-/
Innenring und Seitenflachen.

Zwei Varianten sind verfligbar:

/ SQ77: Isolierung am AuBenring
/ SQ77E: Isolierung am Innenring (Bild unten)

Die haufig verwendeten Lagertypen in der Ausfihrung
SQ77 (Isolierung am AuBenring) sind auf Stock oder
kurzfristig verfugbar, z.B.:

/ Zylinderrollenlager
Bauformen: NJ, NU, NUP
MaBreihen: 210-230, 310-330
Kafig: Messing und Polyamid
Radialluftklassen: CO, C3, C4

/ Rillenkugellager
MaBreihen: 6212-6226; 6312-6326
Kéfig: Messing
Radialluftklassen: C3, C4

Andere Lagertypen bzw. SQ77E (Isolierung am Innenring)
auf Anfrage.
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Vorteile:

/ SQ77 ist ein einfacher und kostenglnstiger Schutz
gegen Lagerschéden, die durch den Durchgang von
Strémen verursacht werden.

/ Die Isolierung eliminiert das Risiko von beschadigten
Laufbahnen  und  vorzeitiger  Alterung  des
Schmiermittels, was fur die korrekte Funktion des
Lagers entscheidend ist.

/ Die lIsolierschicht aus Aluminiumoxid-Keramik wird
durch  Plasmaspritzen aufgebracht. Garantierte
Mindestdurchschlagfestigkeit von 1000V bzw. 3000V
(AC/DC).

/ Die Abmessungen und Toleranzen des SQ77-Lagers
sowie die Tragfahigkeiten sind identisch mit denen des
Standardlagers.

/ Wirtschaftlicher als die Isolierung von Gehausen oder
Wellen

/ Auswechselbar: Gleiche Abmessungen und technische
Eigenschaften wie herkdmmliche Lager

/ Beschichtung bei richtiger Handhabung resistent
gegen mechanische Beschadigungen

/ SQ77 elektrisch isolierte Lager sind auch in
Kombination mit anderen Sonderausstattungen
erhaltlich, um spezielle Anwendungsanforderungen
zu erfallen.

NKE Nachsetzzeichen SQ77

Beschichtung
AuBenring

Art der Isolierung

QMS-Priifergebnisse / Sonstige Priifergebnisse:

/ Das SQ77-Lager wird zu 100 % auf die
Durchschlagsfestigkeit seiner Isolierschicht gepruft.

/ Verbleibende maBliche und metallurgische Prifungen
folgen den NKE-Qualitatsstandards.

/ 3.1. Prufzeugnis (DIN EN 10204) auf Anfrage

Kafig aus Messing mit verstarkten Nieten:

/ Zugelassen von fuhrenden europdischen Motoren-
und Zugherstellern

/ Erhdhte Steifigkeit und besseres Verhalten bei hohen
Temperaturen und Vibrationen

/ Sanfterer Kontakt auch bei schlechter Schmierung

Fett-Kompatibilitat
/ 100% kompatibel mit Mobil Polyrex EM

Typische Anwendungen:
/ Traktionsmotoren von Schienenfahrzeugen
/ Elektromotoren (AC/DC)

/ Generatoren (z. B. in Windkraftanlagen)

SQ77E -HYB

Beschichtung

innenring Lager mit Walzkorpern

aus Lagersiliziumnitrid
S|3N4.
(siehe nachste Seiten)
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Vorteile fiir den Anwender von NKE
HYBRID Lagern

/ Isolierung: hochster Schutz gegen Durchgang von

elektrischem Strom

/ Hohere Drehzahleignung: Fliehkraftreduzierung durch

leichte Walzkorper

/ Leichtigkeit: 60 % geringere Dichte von Siliziumnitrid als

die Dichte von Walzlagerstahl

/ Verlangerte Lebensdauer:
und langere Nachschmierintervalle

/ Geringere Reibung:  weniger
insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten

/ Hohe VerschleiBfestigkeit

NKE Hybridlager bestehen
aus Lagerstahilringen und
Walzkorpern aus Walzlager-
Siliziumnitrid Si N,

VORTEILE VON
HYBRIDLAGERN IN
VERSCHIEDENEN

ANWENDUNGEN:

Elektrische Antriebe
- Elektrische Motoren — =[==§
- Generatoren

X

Mechanische Antriebe
- Getriebe

Pumpen &
Kompressoren

ldngere Lagerlebensdauer

Reibungswéarme,

Elektrische
Isolierung

Hohe Drehzahl-

X

/ Hohere Steifigkeit: weniger Verformung in Rollkontakt-
bereichen

/ Reduziertes Risiko der Mangel-Schmierung bei hohen
Geschwindigkeiten und schnellen Beschleunigungen
oder bei unzureichendem Schmierfilm

/ Gerauscharmes Laufverhalten

/ viel unempfindlicher gegen Stillstandsmarkierungen, die
als ,false brinelling” bekannt sind

/ Reduzierte thermische Ausdehnung

/ Prazisere Kontrolle von Vorspannung und Lagerspiel
/ Dimensional austauschbar

/ Keine zuséatzlichen Werkzeuge erforderlich

Eigenschaftenvon Keramikwalzkorpern

/ Elektrisch isolierend
Niedriger Reibungskoeffizient
Korrosionsbestandig

~ ~ ~

Hoherer Elastizitatsmodul

Hohe VerschleiB-
festigkeit
Unempfindlich
Hohe Steifigkeit

gegen false

Geringes Lauf-
gerduschverhalten

Verldngerte
Lebensdauer

brinelling
Geringe Reibung

X
X
X
P
X

Cl I EY B B Y
IEIET N I BT
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NKE Dbietet Lager mit NKE Hybridlager eignen sich
Keramikwalzkorpern besonders fur Anwendungen,
Die Technologien schreiten rasch voran und Walzlager bei denen ein geréuscharmer

mdssen immer anspruchsvollere und vielfaltigere
Anforderungen unter immer anspruchsvolleren
Betriebsbedingungen erfullen. Als Antwort auf diese
speziellen Anforderungen haben sich NKE Austria und
FERSA der Entwicklung und Herstellung von Hybridlagern
verschrieben.

Betrieb erforderlich ist.

Reinster Walzlagerstahl
Gesteigerte Lagerlebens-
dauer

Optimierte Laufbahn-
und Rollengeometrie
Erhohte Tragfahigkeit

Hybridlager kdnnen in neuen Anwendungen eingesetzt
werden, wo herkdémmliche Stahllager bisher nicht praktikabel
waren. Zum Beispiel sind Lager mit Keramikwalzkorpern
speziell fur Anwendungen ausgelegt, bei denen eine
hochwertige elektrische Isolierung erforderlich ist und/oder

Walzkoérper aus Si3N4
hohe Drehzahlen auftreten.

(Siliziumnitrid)
Dartber hinaus verfligen NKE Premium-Hybridlager Uber
viele hervorragende Leistungsmerkmale, wie verlangerte
Lebensdauer oder reduzierte Reibung.

NKE liefert Lager mit keramischen Walzkdérpern. Haufig
verwendete Rillenkugel-Hybridlager sind auf Lager oder mit
kurzen Lieferzeiten verfigbar. Andere Lagertypen, spezielle
Lagerausfihrungen etc. auf Anfrage.

Unsere Hybridlager sind durch das Nachsetzzeichen -HYB
gekennzeichnet und kénnen ohne jegliche Modifikation die
Standardlager ersetzen.

Ein Beispiel:
Andere Lagertypen, Sonderlagerausfiihrungen

LAGERBEZEICHNUNGEN § 6330 *C3-HYB etc. auf Anfrage.

» : ) w / Elektromotoren (AC/DC)
Kafig: kein Suffix, DRUCKSTAHL-Kafig
/ Generatoren (z.B. in Windkraftanlagen)

Radialluft: GROSSER ALS NORMAL (Lagerluft C3) / Hochgeschwindigkeits-Anwendungen

Walzkorperwerkstoff: SILICONNITRIDE Si_N, / Traktionsmotoren von Schienenfahrzeugen
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Sal

Fahrmotorlager SQ1

In den vergangenen Jahren erhielt NKE AUSTRIA
zahlreiche Freigaben von namhaften Unternehmen in der
Schienenfahrzeugindustrie. Dazu gehéren Bahnbetreiber,
Dienstleistungsunternehmen und OEM-Hersteller.

Fahrmotorlager miissen eine lange Lebensdauer
aufweisen.

Die am héaufigsten verwendeten Lagertypen sind:

/ Zylinderrollenlager
/ Rillenkugellager

/ Elektrisch isolierte Lager
(beschichteter AuBenring oder Innenring, Hybrid)

Entwickelt um die Zuverlassigkeit in
der Anwendung zu gewabhrleisten.

/ Nach DIN 43283
(NKE SQ1 ist gleichwertig mit SKF VA301 oder FAG F1).

/ MaBstabilisierungsklasse SO der Lagerringe (150°C min)

/ GroBeres Axialspiel fur korrekten Einbau und Einstellung
des Axialspiels im Fahrmotor bzw. Getriebe.

/ Hochwertige Laufbahnoberflache, bessere
Rundlaufgenauigkeitsklasse, hohe Axialschubbelastbarkeit
durch optimierte Kontaktgeometrie zwischen Rolle und
Fahrungsflanschen, 100%ige Gerauschprifung, 100%ige
Rissprifung der Ringe (Magnaflux -> so geprifte Lager
sind mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet). (f‘\

i

Ausgerichtet* auf die Norm DIN 43283
Hohere axiale Lagerluft
Erhthte axiale Axialbelastbarkeit

-SQ1-Lager weisen Ringe nach der thermischen
Stabilisierungsklasse SO = 150°C auf.
Andere thermische Stabilisierungsklassen auf Anfrage

Bessere Rundlaufgenauigkeitsklasse
* die urspriingliche Norm wurde aufgrund des allgemeinen Fortschritts

bei der Lagerauslegung zurlickgezogen, d.h. moderne Standardlager
decken fast alle Aspekte der zuriickgezogenen Norm ab.
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Beliebte isolierte NKE Rillenkugellager:
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Beliebte isolierte NKE Rillenkugellager:
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Beliebte isolierte NKE Zylinderrollenkugellager:
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Beliebte isolierte NKE Zylinderrollenkugellager:
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Beliebte NKE Hybridlager:

Andere Lagertypen und Sonderlagerarten auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.
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Typische Kafigausfuhrungen fur Zylinderrollenlager in Bahn-
anwendungen oder in der elektrischen Antriebsindustrie:

MPA
AuBenringgeflhrter Messing-Massivkafig, ausgeflhrt
als einteiliger Fensterkéfig.

Bevorzugt, wenn die Lager mit Ol geschmiert sind.

M6

Rollengeflihrter Messing-Massivkafig fur Zylinder-
rollenlager, Kéafigktrper ausgefihrt mit trapezférmig
bearbeiteten Nieten.

Bevorzugt, wenn die Lager mit Fett geschmiert sind.

Typische Kafigausfuhrungen fur isolierte (SQ77) oder
hybride Rillenkugellager.

Q Ausfuhrung des Kafigs:
M Messing-Massivkéfig, zweiteilig, kugelgefiihrt, genietet mit Stahinieten

MR verbesserte Laufgerausch- und Vibrationseigenschaften

ﬂ Gerduscharmes Laufverhalten

@ Alle géngigen LagergroBen verflgbar. (62- und 63 Serie)

Kundenspezifische Sonderlager auf Anfrage
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#1 Anwenderbeispiel:
SQ77-Lager in einem Elektromotor mit Frequenzumrichter

Anwendung:

Elektromotor mit Frequenzumrichter

Herausforderung:

Zweifellos erhoht sich das Risiko, dass das Lager aufgrund
von elektrischer Korrosion ausféllt erheblich, wenn die
Anwendung einen Frequenzumrichter verwendet.

Losung:

Ersetzen Sie herkdmmliche Lager durch elektrisch isolierte
NKE-Lager (SQ77).

Vorteile:

NKE isolierte SQ77 Lager sind so konstruiert, dass kein
elektrischer Strom durch das Lager flieBen kann.

Dartber hinaus ist das SQ77-Lager voll austauschbar
mit konventionellen Lagern und kann auch wie ein
konventionelles Lager gehandhabt werden.
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#2 Anwenderbeispiel:
Hybridlager in Windkraftanlagengeneratoren

Anwendung:

Lageraufbau in einem Windkraftanlagengenerator 2,5 MW.

Herausforderung:

Verhinderung der elektrischen Erosion des Lagers und
Erhéhung der Zuverlassigkeit und Maschinenbetriebszeit
der Windkraftanlage.

Losung:

NKE Hybridlager bestehend aus Ringenaus herkdmmlichem
Lagerstahl und Walzkérpern aus Siliziumnitrid Si3N4.

Vorteile:

NKE Hybridlager bieten die hochste Schutzklasse
gegen elektrischen Strom und sind fur extreme
Betriebsbedingungen wie z. B. hohe Betriebsdrehzahlen
geeignet.

Darliber hinaus weisen Hybridlager eine langere
Lebensdauer unter rauen Bedingungen auf und erhéhen
die Nachschmierintervalle
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Uns vertrauen die Besten!
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MERITOR.
Generatoren und Elektromotoren

Anforderung: Losung:
/ Lagerungsaufbau fur einen Synchron-Traktions- NKE erstellte das Lagerkonzept fur die Anwendung unter
generator fur eine Diesellokomotive. Beriicksichtigung der Betriebsbedingungen, die vom

_ . Kunden vorgegeben wurden.
/ Es sind verschiedene Lager und Lastaufbauten zu

bertcksichtigen. / 6232-M-C4-SQ77
/ 6234-M-C4-SQ77

Fran Fmain core + Fshatt

Fexciter

Coordinate
System Origin

Referenzen
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Bahndienstleister (AT)

Metro (RU)

Anforderung:

Der Kunde ist ein flUhrendes Unternehmen in der
russischen Elektroindustrie.
Losung:

NKE liefert elektrisch isolierte Lager fur elektrische
Traktionsmotoren.
Endkunde: Metro (U-Bahn) einer russischen Stadt.

/ 6313-M-C3-SQ77
/ NU313-E-M6-C3-SQ77

Anforderung:

Ein &sterreichischer Bahndienstleister der fur die
Instandhaltung und Modernisierung von Schienen-
fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten verantwortlich ist.

Losung:

NKE hat verschiedene Arten von Lagern flr
Traktionsmotoren geliefert:

/ NU324-E-MPA-R200&220-SQ77
/ 6322-M-C5H-SQ77
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Elektromotor Gesellschaft (USA)

Anforderung: Losung:
/ Wirtschaftliche Instandhaltung von Generatoren NKE hat den Kunden davon Uberzeugt, NKE Hybridlager
Anwendung: Windgenerator 2,5 MW anstelle von Wettbewerbslagern zu verwenden.
/ Kunde vertraute auf Hybridlager von NKE ist in der Lage, flexibler zu fertigen und bietet
KOYO 3NCH6330-C3 umfassenden technischen Support!
SKF 6330/HC5C3 / 6330-C3-HYB

Hersteller von Windkraftanlagen

Anforderung: Losung:
/ Der Kunde ist ein staatliches Industrieunternehmen Dienstleistungen, die NKE erbracht hat:
mit Sitz in Zentralchina.
/ Lagerbewertung
/ NKE wurde gebeten, den Kunden bei / Berechnung der Lagerlebensdauer und
der Lagerauslegung fur einen 1,5-MW- Hilfsberechnungen
Windkraftgenerator zu unterstitzen. z.B. Betriebsspiele, Lagervorspannung...

/ Schmierintervallberechnungen

/ Gelieferte Lager: 6330-M-C3-SQ77E
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Hersteller des Generatoren (IN)

Anforderung:

/ Lagerungsaufbau flr einen elektrischen Generator,
welcher von einem Dieselmotor angetrieben wird

/ Der Rotor des Generators ist in einer Fest- /
Loslageranordnung

/ Beide Lager sind fettgeschmiert

\__| NDE Bearing
£328.M-C3

Losung:

NKE erstellte einen vollstandigen Anwendungsbericht,
der die vom Kunden vorgegebenen Betriebsbedingungen
berlicksichtigt.

/ Lebensdauerberechnung
/ Statische Werte
/ Reibung & Verlustleistung
/ Lagersteifigkeit

/ Lagergrundfrequenzen fur
ZustandsUberwachungssysteme

Antriebsseite: 6334-M-C3-SQ77
Nicht angetriebenes Ende: 6328-M-C3-SQ77
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