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Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung und 
dem Vertrauen von führenden OEMs, Tier 1 und ihre 
jeweiligen Anschlussmärkte unterstützen unsere 
Produkte und Dienstleistungen.

Die Fersa Group verfügt über ein umfangreiches 
Servicenetzwerk von Vertriebszentren weltweit. Wir 
verfügen über örtliche Einrichtungen in Österreich, 
Brasilien, China, Spanien und den USA sowie 
modernsten Fertigungszentren in Österreich, China 
und Spanien. 

Die Fersa Group wurde durch den 
Zusammenschluss zweier europäischer 
Lagerhersteller - Fersa Bearings in 
Spanien und NKE Bearings in 
Österreich - geschaffen. Beide sind 
weltweit in der Entwicklung, Herstellung 
und dem Vertrieb von qualitativ 
hochwertigen Lagern für die globalen 
Automobil- und Industriemärkte tätig.
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EINREIHIGE
RILLEN-
KUGELLAGER:
POP-PROGRAMM



DIE PERFEKTE 
LÖSUNG FÜR 
INDUSTRIELLE 
ANWENDUNGEN

NKE AUSTRIA GmbH ist Hersteller von 
hochwertigen Wälzlagern mit Firmensitz in Steyr. 
Das Unternehmen wurde 1996 von leitenden 
Mitarbeitern der ehemaligen Steyr Wälzlager 
gegründet.
NKE produziert Standard- und Sonderlager für alle 
Industrieanwendungen. Unsere Kernkompetenzen 
Technik, Produktentwicklung, Finalbearbeitung der 
Komponenten, Montage, Qualitätssicherung, Logistik, 
Verkauf und Marketing sind am Standort Steyr konzentriert. 
Der Standort ist nach ISO 9001:2015 (Konstruktion, 
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Wälzlagern), 
ISO 14001:2015 und OHSAS 18001 zertifiziert.

ÖSTERREICHISCHE 
QUALITÄT KOMBINIERT 
MIT INNOVATIVER 
TECHNOLOGIE

100% Qualitätsgarantie. 
Alle NKE-Lager unterliegen strengsten und dokumentierten 
Qualitätsprüfungen. Mit der Anwendung moderner Prüf- 
und Messverfahren und unserer Qualitätspolitik garantieren 
wir Ihnen, dass jedes einzelne ausgelieferte Wälzlager den 
höchsten Qualitätsstandards entspricht.

Technische Vorteile des NKE POP-Programmes:
Einreihige Rillenkugellager

/  Präzision und Wirtschaftlichkeit   

Die vielen unterschiedlichsten Anwendungsbereiche 
erfordern ein Höchstmaß an garantierter Leistung bei 
größtmöglicher Wirtschaftlichkeit.

100% Geräuschprüfung.
Das NKE POP-Programm einreihiger Rillenkugellager 
garantiert standardmäßig höchste Präzision bei geringstem 
Laufgeräusch.

Wirtschaftliche Präzision
Das NKE POP-Programm an einreihigen 
Rillenkugellagern bietet zahlreiche technische Vorteile wie 
ein weiter verringertes Laufgeräusch in Verbindung mit 
einer längeren Schmierstoffgebrauchsdauer, ein 
niedrigeres Anlaufmoment, … und das alles kombiniert 
mit höchster Wirtschaftlichkeit.

Einreihige Rillenkugellager 
stellen den weltweit 
gebräuchlichsten 
Wälzlagertyp dar.

Das NKE POP-Programm einreihiger Rillenkugellager 
mit reduziertem Laufgeräusch und Vibrationen.  

Alt

Geräusch [dB] Vibrationen [µm/s]

AltNeu

Neu

6000 - 6012          6200 - 6212          6300 - 6310

Ausführungen: offen, mit berührenden Dichtungen, 
mit Deckscheiben

Luftklassen: CN (Standard)
C3

NKE POP-Programm (Stock)  

Dichtungen
(Doppellippen-Labyrinthdichtung)

 /  verstärkter Schutz vor Eindringen von
    Verunreinigung bei verminderter Reibung,
    verbesserte Fettrückhaltung

Besonders geräuscharmer Schmierstoff

Laufbahnen mit weiter verbessertem Oberflächenfinish

 /  reduzierter Verschleiß, daher niedrige
    Betriebstemperaturen

Hochwertigere Kugeln

 /  für gleichmäßigeren Lauf und größere Laufruhe

Vermindertes Laufgeräusch

 /  durch 100% Geräuschprüfung bei
    strengeren Grenzwerten

DichtungDeckscheibe

Betriebstemperatur: -40° bis +150 °C

2-3

Eigenschaften:

NLGI-Klasse:

- niedriges Laufgeräusch
- lange Gebrauchsdauer über einen 
  weiten Temperaturbereich
- für eine breite Palette von Anwendungen
- zusätzlicher Schutz gegen Korrosion

Technische Eigenschaften des Schmierstoffes


