
NKE AUSTRIA GmbH
Im Stadtgut C4,
4407 Steyr, Austria
Tel: +43 7252 86667
Fax: +43 7252 86667-59
office@nke.at

www.nke.at

CUSCINETTI A
RULLI CILINDRICI:
SERIE NNF

FERSA GROUP − UN'AZIENDA 
SPAGNOLA-AUSTRIACA

Sede di NKE 
Centro tecnologico

Stabilimento di produzione
Centro logistico

AUSTRIA

Centro tecnologico
Stabilimento di produzione

Centro logistico

Centro tecnologico
Stabilimento di produzione

Centro logistico

CINA - Jiaxing

Sede di Fersa 
Stabilimento di produzione
Centro tecnologico 
Centro logistico

Ufficio tecnico e 
ufficio vendite  

Centro logistico

SPAGNA

USA

Ufficio tecnico e 
ufficio vendite  
Centro logistico

BRASILE

CINA - Shenyang

Oltre 50 anni di esperienza nel settore manifatturiero 
e la fiducia dei principali OEM, Tier 1 e i loro 
rispettivi servizi post-vendita supportano i nostri 
prodotti e servizi.

Il Gruppo Fersa ha una vasta rete di centri di 
distribuzione in tutto il mondo. Disponiamo di nostre 
sedi locali in Austria, Brasile, Cina, Spagna e Stati 
Uniti nonché di stabilimenti produttivi all'avanguardia 
in Austria, Cina e Spagna.  

Il Gruppo Fersa nasce dalla fusione di 
due produttori europei di cuscinetti: 
Fersa Bearings in Spagna e NKE 
Bearings in Austria. Entrambi operano 
a livello mondiale nello sviluppo, 
produzione e distribuzione di 
cuscinetti di alta qualità per i mercati 
automobilistici e industriali globali.

Centro di qualità
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LA SOLUZIONE 
PERFETTA PER 
APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

QUALITÀ AUSTRIACA
UNITA A 
TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA

Cuscinetti a rulli cilindrici a pieno 
riempimento a due corone 
(serie NNF xxxx-2LS-V)
 / Esecuzione compatta

 / Massima capacità di carico

 / Dotati di isolamento su entrambe i lati

 / Per condizioni di utilizzo estreme

Versioni speciali per condizioni speciali

Su richiesta sono disponibili anche diverse versioni 
speciali, ad es.

 / Rivestimenti speciali

 / Classi di precisione e di tolleranza dei 
   cuscinetti speciali

Esempi applicativi

Tipicamente utilizzati per l’alloggiamento di pulegge a 
gola e rulli di rinvio

 / L’anello esterno più sottile consente di 
   fare a meno di ulteriori anelli distanziatori

 / Due scanalature per anelli elastici sull’anello
   esterno consentono una semplice struttura
   composta da alloggiamenti con pulegge a gola

Carrucola per sollevatore di De Haan 
Special Equipments B.V. (www.dehaan-se.com)

Caratteristiche tecniche

 / Massima resistenza radiale ai carichi grazie
   all’esecuzione a pieno riempimento, che prevede il
   numero massimo di rulli cilindrici nello spazio
   disponibile

 / Ideale per basse e medie velocità

 / Isolati contro la polvere e gli spruzzi d’acqua su
   entrambi i lati grazie alle  tenute striscianti

 / Struttura autoreggente

 / Assorbimento di carichi radiali e di momenti di
   ribaltamento in entrambe le direzioni

 / Ideale per condizioni d’impiego estreme grazie ad
   uno speciale grasso per basse temperature

 / Fori di lubrificazione sull’anello esterno e su quello
   interno consentono una facile rilubrificazione
   dell’albero e degli anelli

Sprengring  Hauptabmessungen Lagerabmessungen

C1 C2

Anello di 
sicurezza 

idoneo conf.
a DIN 471

d
d1

≈ D1 E b b1

Bs

≈ ± 0,1BK f ≈

25 33 44,8 40,4 1,8 2,15 6,5 3 0,5 21,7 21,2 WRE47 47X1,75 0,23

30 39,7 52,8 47,9 2,1 2,4 6,5 3 0,5 25,2 24,2 WRE55 55X2 0,35

35 44,8 59,8 54,5 2,1 2,4 6,5 3 0,5 27,2 26,2 WRE62 62X2 0,45

40 50,5 65,8 61 2,7 2,4 6,5 3 0,8 28,2 27,2 WRE68 68X2,5 0,57

45 56,5 72,8 67,7 2,7 2,4 6,5 3 0,8 29 28 WRE75 75X2,5 0,68

50 61,2 77,8 72,5 2,7 2,4 6,5 3 0,8 30,2 29,2 WRE80 80X2,5 0,73

55 68 87,4 80 3,2 2,4 6,5 3,5 1 35,2 34,2 WRE90 90X3 1,10

60 73 92,4 85 3,2 2,4 6,5 3,5 1 35,2 34,2 WRE95 95X3 1,20

65 78 97,4 90 3,2 2,4 6,5 3,5 1 35,2 34,2 WRE100 100X3 1,30

70 85 107,1 100 4,2 2,4 7,5 3,5 1 43,2 40,2 WRE110 110X4 1,85

75 91 112 106 4,2 2,4 7,5 3,5 1 43,2 40,2 WRE115 115X4 2

80 97 122,1 113,5 4,2 2,4 7,5 3,5 1,5 49,2 46,2 WRE125 125X4 2,70

85 101,5 127,1 119,5 4,2 2,4 7,5 3,5 1,5 49,2 46,2 WRE130 130X4 2,65

90 109,5 137 127,5 4,2 3,4 7,5 3,5 1,5 54,2 51,2 WRE140 140X4 3,80

100 118,5 147 138 4,2 3,4 9 3,5 1,5 54,2 51,2 WRE150 150X4 4,05

110 132 167 154,5 4,2 3,9 9 3,5 1,8 66,2 63,2 WRE170 170X4 6,45

120 141,5 176 164 4,2 3,9 9 3,5 1,8 65,2 63,2 WRE180 180X4 6,9

130 155 196 183,5 4,2 5,4 10,5 4 1,8 69 67 WRE200 200X4 10,5

151 186 173,5 4,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 63,2 WRE190 190X4 7,3

140 167 206 196,08 5,2 5,4 10,5 4 1,8 77,3 73,3 WRE210 210X5 10,7

160,5 196 183 4,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 63,2 WRE200 200X4 7,8

150 177,65 221 209,2 5,2 5,9 10,5 4 2 81,2 77,2 WRE225 225X5 13,3

170 206 192,5 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE210 210X5 8,3

160 191 236 222,55 5,2 6,4 10,5 4 2 89,2 85,2 WRE240 240X5 16,5

184,5 216 207 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE220 220X5 8,7

170 203 254 239 5,2 6,9 10,5 4 2 99,2 97,02 WRE260 260X5 22,5

194 226 216,5 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE230 230X5 8,72

180 220 274 259 5,2 8,4 12 4 2 110,2 108,2 WRE280 280X5 30

203,5 236 226 5,2 3,9 10,5 4 1,8 65,2 61,2 WRE240 240X5 9,31

190 228 284 267,3 5,2 8,4 12 4 2 110,2 108,2 WRE290 290X5 31,5

217 254 241 5,2 2,9 10,5 4 1,8 65,2 63,2 WRE260 260X5 11,94

200 245 304 284 6,3 10,4 12 4 2 120,2 116,2 WRE310 310X6 47,5

227,5 264 251,5 5,2 2,9 14 4 1,8 65,2 63,2 WRE270 270X5 13,2

220 263,5 334 308,5 6,3 10,4 12 4 2 130,2 126,2 WRE340 340X6 525

248,7 294 277,5 5,2 5,4 10,5 4 2 75,2 73,2 WRE300 300X5 19,2

240 282,5 354 327,5 6,3 10,4 14 5 2 130,2 126,2 WRE360 360X6 56

272 314 300,1 6,3 5,4 12 4 2 75,2 71,2 WRE320 320X6 20,8

260 309,5 394 366,5 6,3 13,4 14 5 2 154,2 150,2 WRE400 400X6 84,5

282,7 334 316,25 6,3 5,4 10,5 4,5 2 75,2 71,2 WRE340 340X6 22

280 333,5 413 390,5 7,3 12,9 14 5 3 154,2 151,7 WRE420 420X7 87,69

300 363,5 453 423,5 7,3 15,4 14 6 3 176,2 173,7 WRE460 460X7 126

Num. di giri di rif.
 [min-1] 

Dimensioni [mm] Anello
elastico

Peso
[kg]

Dimensioni principali [mm] Tipo di 
cuscinetto

Capacità di 
carico [kN]

d D B C Cs

r3, r4

crmod

dyn. stat.
Pumin Cr C0r

25 47 30 29 24,7 0,3  NNF5005-2LS-V 49 43 59 7,2 3000

30 55 34 33 28,2 0,3  NNF5006-2LS-V 58 51 72 8,2 2600

35 62 36 35 30,2 0,3  NNF5007-2LS-V 75 66 92 11 2200

40 68 38 37 32,2 0,6  NNF5008-2LS-V 91 80 117 14 2000

45 75 40 39 34,2 0,6  NNF5009-2LS-V 109 96 145 17,7 1800

50 80 40 39 34,2 0,6  NNF5010-2LS-V 114 101 159 19 1700

55 90 46 45 40,2 0,6  NNF5011-2LS-V 135 119 195 24 1500

60 95 46 45 40,2 0,6  NNF5012-2LS-V 140 124 209 26 1400

65 100 46 45 40,2 0,6  NNF5013-2LS-V 146,3 129 225 27,4 1300

70 110 54 53 48,2 0,6  NNF5014-2LS-V 216 190 326 40 1200

75 115 54 53 48,2 0,6  NNF5015-2LS-V 225 198 352 42,9 1100

80 125 60 59 54,2 0,6  NNF5016-2LS-V 269 237 423 51 1000

85 130 60 59 54,2 0,6  NNF5017-2LS-V 261 230 443 53 1000

90 140 67 66 59,2 0,6  NNF5018-2LS-V 342 302 564 66 900

100 150 67 66 59,2 0,6  NNF5020-2LS-V 355 313 574 66 850

110 170 80 79 71,2 0,6  NNF5022-2LS-V 440 388 706 78 750

120 180 80 79 71,2 0,6  NNF5024-2LS-V 458 404 761 82 700

130 200 95 94 83,2 0,6  NNF5026-2LS-V 657 579 1054 111 630

190 80 79 71,2 0,6  NNF130-2LS-V 476 419 815 87 670

140 210 95 94 83,2 0,6  NNF5028-2LS-V 714 629 1254 129 600

200 80 79 71,2 0,6  NNF140-2LS-V 492 434 870 91 630

150 225 100 99 87,2 0,6  NNF5030-2LS-V 788 694 1296 131 560

210 80 79 71,2 0,6  NNF150-2LS-V 509 448 924 95 560

160 240 109 108 95,2 0,6  NNF5032-2LS-V 820 722 1401 138 500

220 80 79 71,2 0,6  NNF160-2LS-V 532 469 1006 101 530

170 260 122 121 107,2 0,6  NNF5034-2LS-V 1057 931 1799 174 480

230 80 79 71,2 0,6  NNF170-2LS-V 545 480 1061 105 530

180 280 136 135 118,2 0,6  NNF5036-2LS-V 1255 1106 2174 206 450

240 80 79 71,2 0,6  NNF180-2LS-V 560 493 1115 109 500

190 290 137 135 118,2 0,6  NNF5038-2LS-V 1282 1129 2262 212 430

260 80 79 73,2 0,6  NNF190-2LS-V 645 568 1304 125 450

200 310 150 149 128,2 0,6  NNF5040-2LS-V 1547 1363 2947 270 400

270 80 79 73,2 0,6  NNF200-2LS-V 663 584 1368 129 430

220 340 160 159 138,2 7  NNF5044-2LS-V 1719 1515 3124 280 360

300 95 94 83,2 1  NNF220-2LS-V 786 692 1619 148 480

240 360 160 159 138,2 1  NNF5048-2LS-V 1790 1577 3365 296 340

320 95 94 83,2 1  NNF240-2LS-V 825 727 1773 158 480

260 400 190 189 162,2 1  NNF5052-2LS-V 2595 2287 4732 404 400

340 95 94 83,2 1  NNF260-2LS-V 1023 902 2130 189 440

280 420 190 189 163,2 1,1  NNF5056-2LS-V 2712 2389 5128 429 380

300 460 218 216 185,2 1,1  NNF5060-2LS-V 3033 2672 5890 480 340

La NKE AUSTRIA GmbH, con sede a Steyr, in 
Austria, produce cuscinetti volventi d'elevata 
qualità. L'azienda è stata fondata nel 1996 da 
collaboratori in posizioni dirigenziali della 
precedente azienda Steyr Wälzlager.
La NKE produce cuscinetti standard e speciali per tutte le 
applicazioni industriali. Tecnica, sviluppo di prodotti, 
finalizzazione dei componenti, montaggio, assicurazione 
qualità, logistica, vendita e marketing sono concentrati nella 
sede di Steyr. La sede è certificata secondo ISO 9001:2015 
(costruzione, sviluppo, produzione e distribuzione di 
cuscinetti), ISO 14001:2015 e OHSAS 18001.

I cuscinetti NKE vengono 
distribuiti attraverso uffici 
di distribuzione che si 
avvalgono di oltre 240 partner 
commerciali presenti in oltre 
60 paesi del mondo.

Garanzia di qualità al 100%. 
Tutti i cuscinetti NKE sottostanno a severissimi controlli di 
qualità documentati. Applicando moderne procedure di 
controllo e di misurazione e la nostra politica di qualità 
garantiamo ai nostri clienti che ogni singolo cuscinetto a rulli 
consegnato soddisfa i massimi standard di qualità.


